Making our world more productive

H2 2 %;Ar 98 %
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878
Ausgabedatum: 05.07.2013 Uberarbeitungsdatum: 11.06.2024 Ersetzt Version vom: 03.05.2023 Version: 1.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Gemisch

Name : H2 2 %;Ar 98 %
Handelsname . VARIGON®H2
Produktcode - 000010021903

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Relevante identifizierte Verwendungen . Industrielle und gewerbliche Verwendungen fur chemische Analysen, Laborzwecke, Kalibrierungen
oder routinemaRige Qualitatskontrollen unter kontrollierten Bedingungen.
Vor der Verwendung ist eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufihren.
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Elektronische Industrie
Schutzgas beim SchweilSen.
Halbleiter

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungen von denen abgeraten wird : Anwendungen durch Verbraucher.
Nicht fur andere als die aufgefuhrten Verwendungen einsetzen. Fir Auskinfte Uber andere
Verwendungen Kontakt zum Lieferanten aufnehmen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Linde Gas GmbH
Carl-von-Linde-Platz 1
A-4651 Stadl-Paura
Austria

T+43504273
office@at.linde-gas.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . UMCO/NCEC: +44 1865 407333 (English); +49 89 220 61012 (German)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 [CLP]

Physikalische Gefahren Gase unter Druck: Verdichtetes Gas H280

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen vorhanden
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gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS04
Signalwort (CLP) . Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H280 - Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Sicherheitshinweise (CLP)
- Aufbewahrung : P403 - An einem gut belifteten Ort aufbewahren.
Erganzende Informationen . Erstickend in hohen Konzentrationen.
2.3. Sonstige Gefahren
Sonstige Gefahren : Nichtals PBT oder vPvB eingestuft. Der Stoff bzw. das Gemisch weist keine endokrin disruptiven

Eigenschaften auf.
Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemaR REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemall REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017,/2100 oder Verordnung
2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Argon CAS-Nr.: 7440-37-1 98 Press. Gas (Comp.), H280
(Hauptbestandteil) EG-Nr.: 231-147-0
REACH-Nr.: *1
Wasserstoff CAS-Nr.: 1333-74-0 2 Flam. Gas 1A, H220
(Komponente) EG-Nr.: 215-605-7 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.: 001-001-00-9
REACH-Nr.: *1

Enthdlt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.
“1: Aufgefihrt in Anhang 1V / 'V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

“3: Registrierung nach REACH nicht erforderlich: Stoff wird importiert < 1t/a.

Wortlaut der H- und EUH-S&tze: siehe Abschnitt 16
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H2 2 %;Ar 98 %
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Erste-Hilfe-Malnahmen nach Einatmen . Das Opferist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgerates an die frische Luft zu
bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand Herz-Lungen-Wiederbelebung
durchfuhren.

Erste-Hilfe-MaBnahmen nach Hautkontakt . Schadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.

Erste-Hilfe-Malnahmen nach Augenkontakt . Schadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.

Erste-Hilfe-Malnahmen nach Verschlucken . Verschlucken wird nicht als moglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome Hohe Konzentrationen kénnen Ersticken verursachen. Symptome konnen Verlust der
und Wirkungen Bewegungsfahigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht.
Siehe Abschnitt 11.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl oder Wassernebel. Das Produkt ist nicht brennbar. Manahmen der
Brandbekampfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel . Wasserstrahl zum Loschen ungeeignet.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Reaktivitat im Brandfall . Keine Gefahren durch Reaktivitat auBer denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten
beschrieben sind.

Spezielle Risiken . Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters verursachen.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte . Keine.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Spezifische Methoden : MaBnahmen der Brandbekampfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen. Druckbehalter
konnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Warmestrahlung durch Feuer ausgesetzt sind.
Gefshrdete Druckbehalter mit Wassersprihstrahl aus geschitzter Position khlen.
Schadstoffbelastetes Loschwasser nichtin Ablaufe und die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn moglich, Gasaustritt stoppen.
Wassersprihstrahl oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen.
Behalter aus dem Wirkbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos moglich ist.
Spezielle Schutzausrustung fir die Feuerwehr . In geschlossenen Raumen umluftunabhdngiges Atemgerat benutzen.
Standardschutzkleidung und -ausristung (Umluftunabhangiges Atemschutzgerat) fur die
Feuerwehr.
Standard EN 469 - Schutzkleidung fur die Feuerwehr. Standard EN 659 - Schutzhandschuhe fir die
Feuerwehr.
Standard EN 137 - Umluftunabhéngige Atemschutzgerate mit Vollgesichtsmaske.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

NotfallmaRnahmen . Ortlichen Alarmplan beachten. Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen. Gebiet raumen. Fur
ausreichende Luftung sorgen. Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an
denen die Ansammlung gefahrlich sein kdnnte, verhindern. Auf windzugewandter Seite bleiben. Fur
weitergehende Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

6.1.2. Einsatzkrafte

NotfallmaRnahmen . Beim Betreten des Bereiches umluftunabhdngiges Atemgerat benutzen, sofern nicht die
Ungefahrlichkeit der Atmosphare nachgewiesen ist. Sauerstoff- Detektoren einsetzen, falls
erstickend wirkende Gase emittiert werden konnen. Fir weitergehende Informationen siehe
Abschnitt 5.3.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung  :  Umgebung beltften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Sicherer Umgang mit dem Stoff . Umgang mit dem Stoff im Einklang mit industrietblichen Hygiene- und Sicherheitsanweisungen.
Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck befindliche Gase
handhaben.

Sicherheitsventil(e) in Gasanlagen vorsehen.

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und danach regelmaRig) auf
Lecks gepruft wurde (wird).

Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.

Nur solche Ausristung verwenden, die fur dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und
Temperatur geeignetist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.

RUckfluss von Wasser, Sauren oder Laugen vermeiden.

Gas nicht einatmen.

Produktaustritt in Bereiche vermeiden, in denen sich Arbeitsplatze befinden.
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gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

Sicherer Umgang mit dem Druckgasbehdlter

Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.

Ruckstromung in den Gasbehalter verhindern.

Behalter vor mechanischer Beschadigung schitzen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht schieben, nicht
fallen lassen.

Fur den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen Flaschenwagen oder
anderen geeigneten Handwagen benutzen.

Ventilschutzkappe nicht entfernen bevor die Flasche an eine Wand oder einen Labortisch oder auf
einen Flaschenstander gestellt wurde, und zum Gebrauch bereit ist.

Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Ventils bemerkt, den
Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.

Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behalter zu
reparieren.

Beschadigungen an diesen Einrichtungen missen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt werden.
Ventilanschlisse des Behalters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere frei von
Ol und Wasser.

Setzen Sie die Verschlusskappen oder -muttern und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald der
Behalter von der Anlage getrennt wird.

Das Ventil des Behalters nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schlieen, auch wenn er
noch immer angeschlossen ist.

Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behélter in einen anderen umzufullen.
Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerdte zur Druckerhéhung im Behalter.

Das vom Lieferanten angebrachte Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts des Behalters
und darf nicht entfernt oder unkenntlich gemacht werden.

Eindringen von Wasser in den Gasbehalter verhindern.

Ventile langsam 6ffnen um Druckstéf3e zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine.

. Alle vorschriften und ortlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behaltern missen eingehalten

werden.

Die Behalter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion beschleunigen.

Ein Ventilschutzkorb sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden.
Behalter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen sichern.

Gelagerte Flaschen sollten regelmafig auf Leckagen und korrekte Lagerbedingungen geprift
werden.

Behalter bei weniger als 50°C an einem gut gelufteten Ortlagern.

Die Behalter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und entfernt von Wérme- und Zindquellen
gelagert werden.

von brennbaren Stoffen fernhalten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1. Zu iberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Keine weiteren Informationen vorhanden

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen vorhanden
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Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen vorhanden

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

H2 2 %;Ar 98 %

DNEL/DMEL (zuséatzliche Angaben)

Zusdtzliche Hinweise Nicht verfiagbar.

PNEC (Zuséatzliche Hinweise)

Zusétzliche Hinweise Nicht verfiigbar.

Zusdtzliche Hinweise . Nicht verfugbar.

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen vorhanden

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Allgemeine und lokale Absaugung vorsehen. Sauerstoff- Detektoren einsetzen, falls erstickend wirkende Gase emittiert werden konnen. Anlagen, die unter
Druck stehen, sollten regelmaRig auf Dichtheit geprisft werden. Arbeitsfreigabeverfahren z.B. bei Wartungsarbeiten in Betracht ziehen.

8.2.2. Personliche Schutzausristung

Personliche Schutzausristung:

Eine Gefahrdungsbeurteilung sollte fir alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein, in der alle Risiken der Verwendung des Produktes erfasst sind und die
erforderliche personliche Schutzausriistung abgeleitet wird. Die folgenden Empfehlungen sollten in Betracht gezogen werden: Personliche Schutzausristung, die
in Ubereinstimmung mit EN / ISO-Normen steht, auswahlen.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.
Standard EN 166 - Personlicher Augenschutz - Anforderungen.

8.2.2.2. Hautschutz

Handschutz:
Arbeitshandschuhe bei der Handhabung von Druckbehaltern, Druckgasflaschen tragen.
Norm EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken; Leistungsstufe 1 oder hoher

Sonstigen Hautschutz
Beim Umgang mit Druckgasflaschen / Druckbehaltern Sicherheitsschuhe tragen.
Standard EN 1SO 20345 - Personliche Schutzausristung - Sicherheitsschuhe.
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Materialien fur Schutzkleidung:
8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat ist empfohlen bei unklarem Expositionsrisiko, z.B. bei Wartungsarbeiten an Gasanlagen.

Standard EN 137 - Umluftunabhangige Atemschutzgerate mit Vollgesichtsmaske.

Atemschutzgerate mussen verwendet werden, wenn die Risikobewertung dieses als erforderlich ausweist. Die Auswahl des Atemschutzgerates mul8 auf der
Basis der bekannten oder abgeschatzten Exposition, der Gefahren des Stoffes und der Grenzwerte fir den Einsatz des Gerates erfolgen.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Schutz gegen thermische Gefahren:
Kein(e) in Erganzung zu den vorigen Abschnitten.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Keine erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand
Farbe

Form

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt
Siedepunkt

Entzindbarkeit

Brandfordernde Figenschaften

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze

Flammpunkt

Zundtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat, kinematisch

Viskositat, dynamisch

Loslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol /Wasser (Log Kow)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol /Wasser (Log Pow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C

Relative Gasdichte

. Gasformig

Farblos.
Komprimiertes Gas

. Geruchlos.
- Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer Uberexposition zu warnen.

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Esist technisch nicht méglich, fur dieses Gemisch den Siedepunkt oder den Siedepunktbereich zu
bestimmen. Komponente mit dem niedrigsten Siedepunkt: Wasserstoff -253 °C
Nicht brennbar.

Keine oxidierenden Eigenschaften.

Nicht entzindbar.

Nicht verfiigbar

Nicht verfiigbar

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Nicht entzindbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

- Wasser: Das Gemisch ist teilweise in Wasser l6slich.

Nicht verfigbar

Nicht anwendbar auf Gasgemische.
Nichtanwendbar.

Nicht anwendbar.

Nichtanwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

. Schwerer als Luft.
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Partikeleigenschaften . Nichtanwendbar
Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

9.2.1. Angaben iber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen vorhanden

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen

Gasgruppe . Komprimiertes Gas
Zusétzliche Hinweise . Gas/Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich in geschlossenen Raumen ansammeln,
insbesondere am FuRboden oder in tiefergelegenen Bereichen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Fir Gasgemische liegen keine Angaben vor.
Dieses Gasgemisch enthalt Komponenten, die folgende Reaktivitat(en) aufweisen: Kann mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden. Kann mit
brandfordernden Stoffen heftig reagieren.

Stabil unter normalen Bedingungen.

Eintritt von Feuchte in Anlagen vermeiden.

Keine weiteren Informationen vorhanden

Weitere Informationen zur Materialvertraglichkeit: siehe 15011114,

Unter normalen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung werden gefahrliche Zersetzungsprodukte nicht erzeugt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizitat . Das Produkt hat keine toxischen Wirkungen.
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

pH-Wert: Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Wasserstoff (1333-74-0)

pH-Wert Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.
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Argon (7440-37-1)

pH-Wert

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Schwere Augenschadigung/-reizung

. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

pH-Wert: Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Wasserstoff (1333-74-0)

pH-Wert

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Argon (7440-37-1)

pH-Wert

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Sensibilisierung der Atemwege /Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Fortpflanzungsgeféhrdend: Fruchtbarkeit
Fortpflanzungsgefshrdend: Kind im Mutterleib
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Nicht eingestuft

. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

. Nichtanwendbar auf Gase und Gasgemische.

H2 2 %;Ar 98 %

Viskositat, kinematisch

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Wasserstoff (1333-74-0)

Viskositat, kinematisch

Keine zuverlassigen Daten verfigbar.

Argon (7440-37-1)

Viskositat, kinematisch

Keine zuverlassigen Daten verfigbar.

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschadliche Eigenschaften
Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese
endokrinschadlichen Eigenschaften verursacht werden
kénnen

11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen vorhanden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Bewertung

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)
Nicht schnell abbaubar

. Der Stoff bzw. das Gemisch weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf.

. Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
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H2 2 %;Ar 98 %

LC50 96h -Fisch [mg/I]

Es liegen keine Angaben vor.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/1]

Es liegen keine Angaben vor.

EC50 72h - Algen [mg/1]

Es liegen keine Angaben vor.

Wasserstoff (1333-74-0)

LC50 96h -Fisch [mg/I]

Es liegen keine Angaben vor.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/1]

Es liegen keine Angaben vor.

EC50 72h - Algen [mg/I]

Es liegen keine Angaben vor.

Argon (7440-37-1)

LC50 96h -Fisch [mg/I]

Es liegen keine Angaben vor.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/1]

Es liegen keine Angaben vor.

EC50 72h - Algen [mg/1]

Es liegen keine Angaben vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

H2 2 %;Ar 98 %

Bewertung

Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

Wasserstoff (1333-74-0)

Bewertung

Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

Argon (7440-37-1)

Bewertung

Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

H2 2 %;Ar 98 %

Verteilungskoeffizient n-Oktanol /Wasser (Log Pow)

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Bewertung

Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

Wasserstoff (1333-74-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol /Wasser (Log Pow)

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol /Wasser (Log Kow)

Nicht anwendbar auf anorganische Produkte.

Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

Argon (7440-37-1)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol /Wasser (Log Pow)

Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol /Wasser (Log Kow)

Nicht anwendbar auf anorganische Produkte.

Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.
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Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

12.4. Mobilitat im Boden

H2 2 %;Ar 98 %

Bewertung Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

Wasserstoff (1333-74-0)

Okologie - Boden Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

Argon (7440-37-1)

Okologie - Boden Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung . Nichtals PBT oder vPvB eingestuft.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Andere schadliche Wirkungen . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Bewertung . Der Stoff bzw. das Gemisch weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf.
Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund ihrer ~ : Der Stoff bzw. das Gemisch weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf.

endokrinschadlichen Eigenschaften zu machen

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
wirkung auf die Ozonschicht . Keine Auswirkung auf die Ozonschicht.
Auswirkung auf die globale Erwdrmung : Enthalt Treibhausgas(e).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung . Kannan einem qut geltfteten Platz in die Atmosphare abgelassen werden. Nicht in Bereiche
ausstromen lassen, in denen die Ansammlung des Gases gefdhrlich sein konnte. Produkt, das nicht
genutzt wurde, istim urspriinglichen Behalter an den Lieferanten zuriickzugeben.

Verzeichnis gefahrlicher Abfélle (Entscheidung der : 16 05 05: Gase in Druckbehaltern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen.

Kommission 2000/532/EG in der gUltigen Fassung)

13.2. Zusétzliche Information

Die externe Behandlung und die Entsorgung von Produktresten haben unter Beachtung der
regionalen und/oder nationalen Vorschriften zu erfolgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR / IMDG / IATA / ADN /RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1956 UN 1956 UN 1956 UN 1956 UN 1956
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Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.2. 0rdnungsgemdfe UN

-Versandbezeichnung

VERDICHTETES GAS, N.A.G.
(Argon, Wasserstoff)

VERDICHTETES GAS, N.A.G.
(Argon, Wasserstoff)

Compressed gas, n.0.s.
(Argon, Hydrogen)

VERDICHTETES GAS, N.A.G.
(Argon, Wasserstoff)

VERDICHTETES GAS, N.A.G.
(Argon, Wasserstoff)

Eintragung in das Beforderungspapier

UN 1956 VERDICHTETES GAS,
N.A.G. (Argon, Wasserstoff),

UN 1956 VERDICHTETES GAS,
N.A.G. (Argon, Wasserstoff), 2

UN 1956 Compressed gas,
n.0.s. (Argon, Hydrogen), 2.2

UN 1956 VERDICHTETES GAS,
N.A.G. (Argon, Wasserstoff),

UN 1956 VERDICHTETES GAS,
N.A.G. (Argon, Wasserstoff),

2.2,(E) 2.2 2.2
14.3. Transportgefahrenklassen
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefshrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefshrlich: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

Spezielle Transportmalnahmen

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

: Moglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt
ist, Der Fahrer muf3 die moglichen Gefahren der Ladung kennen und er muf wissen, was bei einem
Unfall oder Notfall zu tun ist, Vor dem Transport: - Ausreichende Liftung sicherstellen, - Behalter
sichern, - Das Ventil mufs geschlossen und dicht sein, - Die VentilverschluBmutter oder die
VerschluRkappe (soweit vorhanden) mufs korrekt befestigt sein, - Die Ventilschutzeinrichtung
(soweit vorhanden) mul$ korrekt befestigt sein.

1A

. 274,378,392, 655, 662

Begrenzte Mengen (ADR) :120ml
Freigestellte Mengen (ADR) . E1
Verpackungsanweisungen (ADR) : P200
Fahrzeug fur die Beforderung in Tanks o AT
Beforderungskategorie (ADR) 23
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-zahl) . 20

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)

2 274,378,392
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gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

Begrenzte Mengen (IMDG)
Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)

Freigestellte Mengen (ADN)
Ausristung erforderlich (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport
Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)
Begrenzte Mengen (RID)
Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)

Sondervorschriften fur die Zusammenpackung (RID)
Anweisungen fir Tankfahrzeuge und Schittqutcontainer

(RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID)
Sondervorschriften fur RID-Tanks (RID)
Beforderungskategorie (RID)

Besondere Bestimmungen fur die Beférderung - Be-,

Entladen und Handhabung (RID)
Expressqut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal3 IMO-Instrumenten

IBC-Code

221

120 ml

. E1

. P200
. F-C
oS-V
A

. B

: FORBIDDEN
: FORBIDDEN
. 200

: 75kg

. 200

150kg

1A

120 ml

. E1
. PP
: 0

1A

120ml

c BT
. P200
. MP9

(M)

- CXBN(M)
. TA4, 179
: 3

: (W9, CW10, CW36

. (E3
. 20

. 274,378,392,655, 662

. 274,378,392, 655, 662

. Nichtanwendbar.
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Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

40. Wasserstoff Stoffe, die als entzindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzindbare Flussigkeiten der
Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische,
die bei Berihrung mit Wasser entzindbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als
selbstentzindliche (pyrophore) Flissigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentziindliche
(pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhangig davon, ob sie in
Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 aufgefthrt sind.

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649,/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefshrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

0zon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der 0zon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren) gelistet sind

VOC-Richtlinie (2004 /42)

Einschrankungen der Anwendung

Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)
Seveso-lll-Richtlinie 2012/18/EU . Nichtangefuhrt.

Verordnung zu Ausgangsstoffen fr Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Gber die Vermarktung und Verwendung von
Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273,/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273 /2004 tber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen,
die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2020/878.

Richtlinie 89/391/EWG des Rates ber die Einfihrung von MaRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der
Arbeit.

Richtlinie (EU) 2016,/425 Gber personliche Schutzausristungen.

Richtlinie 2014/34 /EU fir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen (ATEX).

Nur fur Produkte, die der Lebensmittel-Richtlinie 1333 /2008 und (EU) Nr. 231/2012 entsprechen und die etikettiert sind als zugelassene Lebensmittel-
Zusatzstoffe.

Dieses Sicherheitsdatenblattist gemal3 Verordnung EC 2015/830 erstellt.
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Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) muB fur dieses Produkt nicht erstellt werden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:

Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2020/878.

Abkirzungen und Akronyme:

ATE ATE - Acute Toxicity Estimate - Schatzwert Akuter Toxizitat

CLP CLP - Classification Labelling Packaging - Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
von Stoffen und Gemischen

REACH REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

EINECS EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Europaisches Inventar der bekannten kommerziellen
chemischen Stoffe

CASH# CAS-Nr. : Identifikationsnummer gemals Chemical Abstract Service

PPE PSA - Personliche Schutzausristung

LC50 LC50 - Lethal Concentration - Lethale Konzentration fir 50% der Testpopulation

RMM RMM - Risk Management Measures - Risikomanagementmalinahmen

PBT PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic - Persistent, Bioakkumlierbar, Giftig

vPVB vPVB - very Persistent, very Bioaccumulative - sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

STOT-SE STOT - SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure : Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

(SA (CSA - Chemical Safety Assessment - Stoffsicherheitsbewertung

EN EN - European Norm - Europdische Norm

UN UN - United Nations - Vereinte Nationen

ADR ADR - Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefshrlicher Guter auf der StraRe

IATA IATA - International Air Transport Association - Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

RID RID - Réglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Gefahrgutvorschriften
fur den Transport mit der Eisenbahn

WGK WGK - Wassergefahrdungsklasse

STOT-RE STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure : Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

UFI UFI: Unique Formula Identifier - eindeutiger Rezepturidentifikator

Schulungshinweise

Das Risiko des Erstickens wird oft ibersehen und mul$ bei der Unterweisung der Mitarbeiter
besonders hervorgehoben werden. Fir weitere Informationen siehe das EIGA-Dokument SL 01
“Dangers of Asphyxiation”, verfigbar unter http://www.eiga.eu.

AT - de 15/16



Making our world more productive

Lirete

H2 2 %;Ar 98 %
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907,/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020,/878

Sonstige Angaben

Fur die Einstufung werden Daten verwendet, die Bestandteil einer vom europdischen
Industriegaseverband (EIGA) gepflegten Datenbasis sind. Die Daten werden im EIGA Dokument 169
'Classification and Labelling Guide' gepflegt, das unter der Adresse http://www.eiga.eu
heruntergeladen werden kann. Einstufung in Ubereinstimmung mit den Vorgehensweisen und
Berechnungsmethoden nach Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 (CLP) .

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-S&tze:

Flam. Gas 1A Entzindbare Gase, Kategorie 1A
H220 Extrem entzindbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Press. Gas (Comp.)

Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

Die Einstufung entspricht
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

: ATP12
Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozels oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgféltige
Untersuchung Gber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit durchgefuhrt werden.
Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von
Produkteigenschaften.
Sie stitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU AT

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen
beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.

Ende des Dokuments
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